Poziadavky na poloZkovy rozpocet stavby:

a) rozpocet stavby bude vypracovany s vyuZitim vieobecne dostupnych rozpoctarskych
programov;

b) takto vypracovany rozpocet stavby bude overeny odborne spdsobilou osobou
(projektantom, rozpoétarom)

¢) polozkovy rozpocet stavby bude ¢leneny podla jednotlivych stavebnych objektov
uvedenych v projektovej dokumentacii- vykresovej a textovej asti;

d) polozkovy rozpocet nesmie obsahovat’ agregované polozky (suborné/kompletové polozky)
s vynimkou pripadov, kde nie je objektivne mozné pouzit’ detailnejsi rozpis;

e) vietky peiiaZné ¢iastky budu uvedené ako zaokriihlené na 2 desatinné miesta;
f) vietky merné jednotky budi uvedené ako zaokrihlené na 3 desatinné miesta;

g) v polozkovom rozpotte v stipci ,,celkom* Ziadatel vynasobi stipec ,,mnozstvo* stipcom
jednotkové cena™ pricom vysledna hodnota musi byt’ zaokriihlena na 2 desatinné miesta
pomocou funkcie ROUND

Uvedena stavba bude realizovana v ramci projektu s nazvom ,,Vystavba detskych jasli vo
Vranove nad Topl'ou.“, realizovaného na zaklade vyzvy na predkladanie ziadosti o
nenavratny finanény prispevok z JROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj sluZieb
starostlivosti o deti do troch rokov veku dietata na komunitnej uirovni.

Predmet zdkazky bude dodany v slovenskom jazyku v tlacenej forme v poéte vyhotoveni 6 ks
a v elektronickej forme na elektronickom neprepisovatelnom médiu v poéte vyhotoveni 6 ks.




